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Orifice
Number

Valve Orifice 
Model

Valve Orifice 
Part Number

Nominal Capacity1)

(tons)

R22 R407C2) R404A / 
R507 R134a R410A R407A/

R407F

0X RFKH-023-0X 10202001702 1 1 0,7 0,69 1,3 1

0 RFKH-023-00 10202001002 1,9 2,1 1,4 1,2 2,5 1,8

1 RFKH-023-01 10202001102 3,8 4 2,8 2,1 5 3,7

2 RFKH-023-02 10202001202 5,1 5,4 4 2,7 6,2 5,1

3 RFKH-023-03 10202001302 8,6 9,2 6,8 4,4 11,2 8,6

4 RFKH-023-04 10202001402 13,2 13,9 10,8 6,5 17 13,4

5 RFKH-023-05 10202001502 18,1 18,5 14,1 8,6 21,3 17,6

6 RFKH-023-06 10202001602 21,3 22,1 16,8 10,3 26,8 21,2

ORIFICES

ACCESSORIES

Orifice
Number

Valve Orifice 
Model

Valve Orifice 
Part Number

Nominal Capacity1)

(tons)

R448A R449A R450A R452A R513A R455A R454C

0X RFKH-023-0X 10202001702 1,1 1,0 0,6 0,8  0,6 0,6 0,6

0 RFKH-023-00 10202001002 2,1 2,0 1,1 1,5  1,0 1,3 1,2

1 RFKH-023-01 10202001102 4,0 4,0 1,9 3,0  1,8 2,5 2,4

2 RFKH-023-02 10202001202 5,0 4,9 2,3 3,7  2,2 3,5 3,3

3 RFKH-023-03 10202001302 8,9 8,8 4,2 6,7  4,0 6,0 5,8

4 RFKH-023-04 10202001402 13,6 13,4 6,3 10,1 6,1  9,8 9,4

5 RFKH-023-05 10202001502 17,0 16,8 7,9 12,7  7,6 12,6 12,1

6 RFKH-023-06 10202001602 21,4 21,1 9,9 16,0  9,6  15,1 14,5

Note: 	 1) Nominal working conditions: 
• Condensing temperature 38°C; evaporating temperature +4,4°C; liquid temperature 37°C 

2) R407C data based on dew point conditions
3) Nominal capacity based on 

• Static Superheat (SS) 5K (for models without MOP) and 4K (for models with MOP)
• Opening Superheat(OS) 6K




