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B /IHCTPYKUMA MO yCTaHoBKe

The BlueDiamond® pump range out performs other condensate pumps, can be mounted in any
orientation and does exactly what you need it to do.

La gamme de pompes BlueDiamond® dépasse les performances d’autres pompes de condensation, peut
&tre montée dans n'importe quelle orientation et fait exactement ce que vous attendez d’elle.

Die Pumpen der BlueDiamond®-Serie Ubertreffen die Leistungen anderer Kondensatpumpen, k&nnen in
jeder Ausrichtung montiert werden und tun genau das, was Sie tun sollen.

La serie de bombas BlueDiamond® rinde mds que otras bombas de condensado, se puede montar en
cualquier direccién y hace exactamente lo que usted necesita que haga.

Le pompe BlueDiamond® sono le pompe di condensa piu performanti, possono essere montate in
qualsiasi posizione e fanno esattamente quello di cui avete bisogno.

Hacocbl npousBoacTBa komMnaHuu BlueDiamond® paGoTatoT nyyLle ApYrux KOHAEHCATHbIX HACOCOB,
MOrYT yCTaHaBNMBATLCA B IOGON OPVEHTALIMU W BIMOMHAIOT CBOIO (hyHKLMIO TaK, Kak 3To TpebyeT
3aKasyuK.

Manufactured by

Charles Austen

Pumps Ltd

www.charlesausten.com
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Caution:

Caution:  This pump has been evaluated for use with water only.

Caution:  Risk of electric shock: This pump has not been investigated for use in
swimming pool or marine areas.

Caution:  Since there is no water level sensing, the alarm relay will not operate
with hot & cold sensing option.

Warning:  Be sure that the power to the unit is disconnected before installing,
servicing or removing any component.

Warning: Do not store, install or operate this pump in a damp environment.

Warning:  The unit must not be placed outside, immersed in water or exposed to
frost.

Warning:  All existing collection elements and fittings should be thoroughly cleaned
before installing. Do not install if damaged.

\Waming: Acceptable for indoor use only.

N
Alarm lead must be connected to a class 2 circuit only Do not connect
to a load higher than 5A, 240v AC/DC.

J/

-
Avertissement :  Le plomb de I'alarme doit étre connectée & une classe de courant de 2

Avertissement :  Cette pompe a été concue pour une utilisation avec de I'eau uniquement.
Avertissement : Risque de décharge électrique : Cette pompe n’a pas été congue

Avertissement :  Puisqu'il n'y a a pas de systéme de détection du niveau d’eau, le relais
Attention :
Avertissement : Ne pas stocker, installer ou utiliser cefte pompe dans un
Avertissement : La pompe ne doit pas étre placée & |'extérieur, immergée dans
Avertissement :  Tous les éléments de récupération existants et des installations doivent

Avertissement : Convient pour une ufilisation intérieure seulement.

seulement - ne pas connecter & une charge plus haute que 5A, 240v AC/DC.

pour une utilisation dans les piscines ou les zones marines.
d’alarme ne fonctionnera pas avec I'option de sonde chaud et froid.
Soyez sOr que |'unité est débranchée avant I'installation, |’entretien
ou |'enlévement de n’importe quel composant.

environnement humide.

I'eau ou exposée au gel.

étre nettoyés & fond avant 'installation. N'installez pas si endommagé.

J/

(Achtung: Der Alarmkontakt muss an einen Klasse2 Stromkreis angeschlossen
werden-nicht mit einer Leistung héher als 5A,240v AC/DC verbinden.

Achtung: Diese Pumpe ist nur fir das Abpumpen von Wasser ausgelegt.

Achtung:  Gefahr eines elekirischen Schlags: Diese Pumpe ist nicht fir den Einsatz
im Schwimmbad oder Meeresgebieten entwickelt.

Achtung:  Das Alarmrelais funktioniert nicht mit der Temperaturdifferenzsteuerung,
da hier keine Wasserfillstandsmessung erfolgt.

Warnung: Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung am Sicherungskasten
unterbrochen wurde, bevor Sie die Pumpe installieren oder
Wartungsarbeiten ausfihren.

Warnung: Nicht zu speichern, installieren oder betreiben diese Pumpe in einer
feuchten Umgebung.

Warnung: Die Pumpe darf nicht im AuBenbereich plaziert und muss an einem
trockenen, frostfreien Ort montiert werden.

Warnung: Alle Bauteile missen sich in einem sauberen Zustand befinden, bevor sie

Warnung:
\ g

in Betrieb genommen werden.Keine beschéadigten Teile verwenden.
Acceptable nur fir den Innenbereich.
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Cuidado:  El cable del alarma se debe conectar sélo a un circuito de la clase 2
- no conectar a un circuito con una carga mayor a 5A, 240V AC/DC.

Cuidado:  Esta bomba ha sido disefiada exclusivamente para el uso con agua.

Cuidado:  Peligro de descarga eléctrica. Esta bomba no ha sido disefiada para
el uso en piscinas o en dmbito marinos.

Cuidado:  Como la bomba no dispone de un sensor de nivel de agua, el relé

del alarma no funcionard con la opcién de sensor de frio y calor.

Advertencia: Asegurese de que la unidad estd desconectada antes de instalar,
mantener o quitar cualquier componente.

Advertencia: No almacene, instale o utilice esta bomba en ambientes htmedos.

Advertencia: La bomba no se debe utilizar en el exterior, sumergir en agua o
exponer a heladas.

Advertencia: Todos los elementos colectores y los accesorios deben limpiarse antes
de la instalacién. No instalar componentes dafados.

\Adverfencia: Sélo utilizar en el interior.

(Ah‘enzione: I'allarme deve essere collegato solo ad un circuito di classe 2 - non
connettere ad una presa maggiore di 5A, 240v AC/DC

Aftenzione:  questa pompa ¢ stata testata solo per il funzionamento con acqua

Attenzione:  rischio di shock elettrico: questa pompa non & stata provata per
essere usata in piscina o in mare

Attenzione: non & presente un sensore di livello dell’acqua, quindi il relé di
allarme non funziona con il sensore di opzioni caldo/freddo

Attenzione: assicurarsi che la presa di corrente non sia collegata prima di installare,
maneggiare o rimuovere qualsiasi componente

Aftenzione:  non posizionare, installare o far funzionare la pompa in un ambiente umido

Attenzione:  |'unitd non pud essere posizionata all’aperto, immersa nell’acqua o
esposta al gelo

Attenzione: tutti gli elementi e i raccordi devono essere accuratamente puliti
prima dell’installazione. Non installare elementi danneggiati.

\Ah‘enzione: adatta solo all’uso in ambienti chiusi

( BHumaHve! MpoBOA CUrHaNBHOTO YCTPOMCTBA [OSIXKEH MOAK/IIOYATLCA TOMBKO K CXemam Knacca 2.

3anpetlaeTca NoakatoyaTh ero K Harpyske, napameTpbl KOTOPOW npesbiLaloT 5 A, 240 B
(noct./nepem. Toka).

BHuMaHue! Hacoc npoluen ncnbitaHna v npeaHasHaueH UCKIOUNTENbHO ANA paboTbl C BOJON.

BHUMaHve! OnacHOCTb 3/1eKTPUYECKOrO LoKa: [poBepka Hacoca Ha npeameT 6esonacHoro
npyMeHeHVA B 6acceriHax unu NprbpeXHbIX 30Hax He MPOBOAUNACh.

BHUMaHve! lMockonbKy AaTYMK YPOBHS BOAbl OTCYTCTBYET, aBapuiiHoe pene He ByaeT paboTaTh C
MOANUKALMAMM C AATHNKOM rOPAYEN U XONOAHOM BOAbI.

Mpeaynpexaerue: Mepes Havanom paboT Mo ycTaHOBKE, TEXHUHECKOMY 0BCNY>XUBAHUIO UK YAANEHUIO
KaKOoro-nnbo KOMMOHEHTa YCTPONCTBa yOeAnTeCh, YTO NTaHUe YCTPOCTBA OTKIIIOYEHO.

MpeaynpexaeHne: 3anpeLaeTca XpaHeHue, yCTaHoBKa W 3KCnyaTalma Hacoca B YCNIOBUSX NOBbILLIEHHO
BNIAXHOCTU.

MpeaynpexaeHune: 3anpeLaeTca ycTaHaBAWBaTb YCTPOCTBO BHE NMOMELLEHUS, NOrpyXaTb €ro B BOAY WAN
nogiBepraTh AENCTBIIO HA3KNX TeMnepaTyp.

Mpeaynpexaerue: Mepey, ycTaHOBKON HEOBXOANMO MPOU3BECTU TLATENbHYIO YACTKY BCEX MMEIOLLUXCA

Mpepynpexpexne:
.

KOMMOHEHTOB KOHCTPYKUMU U apMaTypbl. 3anpeu.gaeTc;4 yCTaHOBKa MoBpexAeHHbIX
netanei.
yCTpOl?ICTBO npefHa3Ha4eHo TOJIbKO ANA YCTaHOBKWN B NMOMELLEHNAX.




The BlueDiamond® series of pumps are manufactured under Charles Austen Pumps strict quality control
system. In the unlikely event of failure within 3 years from the date of purchase under normal usage,
Charles Austen Pumps will repair the item free of charge subject to the following conditions:
* Charles Austen Pumps will decline any responsibility if the installation of the pump does not conform to
these instructions and specifications
* Any modifications to the unit will immediately void the warranty
* We reserve the right to alter specifications without prior notice.

La série de pompes BlueDiamond® est fabriquée sous le contréle d’un systtme de qualité trés stricte de Charles
Austen Pumps. Dans le cas peu probable d’une panne dans les 2 ans suivant la date d’achat dans des conditions
d'utilisation normale, Charles Austen Pumps réparera I'arficle gratuitement selon les conditions suivantes
 Charles Austen déclinera toute responsabilité si I'installation de la pompe ne se conforme pas aux
instructions et aux spécifications du cahier des charges
* Toute modification apportée & la pompe annulera immédiatement la garantie
* Nous nous réservons le droit de modifier le cahier des charges sans préavis.

Die Herstellung der BlueDiamond®-Serie unterliegt der strengen Qualitétskontrolle von Charles Austen.
Im unwahrscheinlichen Fall eines Versagens binnen 2 jahren ab dem Datum des Kaufes bei normalem
Gebrauch, wird Charles Austen die Pumpe kostenfrei reparieren unter folgenden Bedingungen:
* Charles Austen Ubernimmt keinerlei Haftung wenn die Installation der Pumpe nicht den hier genannten
Anweisungen und Spezifizierungen entspricht
« Die Garantie erlischt umgehend bei jeglicher Manipulation/Anderung der Pumpe durch den Anwender
* Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu éndern.

Las bombas de la serie BlueDiamond® de Charles Austen Pumps se fabrican segin estrictos estdndares
de calidad. En el caso poco probable de un problema de funcionamiento dentro de 2 afios a partir de la
fecha de la compra y a pesar de un uso normal, Charles Austen Pumps se encarga sin coste alguno de la
reparacién de la bomba bajo las siguientes condiciones:

* Charles Austen Pumps no se responsabiliza de dafios causados por una instalacién incorrecta debido a

no seguir estas instrucciones.
* Cualquier modificacién de la unidad invalida autométicamente la garantia.
* Reservado el derecho a modificar especficaciones sin previo aviso.

Le pompe BlueDiamond® sono create da Charles Austen Pumps seguendo un rigoroso programma di
controllo qualitd.Nel remoto caso in cui i sia un guasto entro 2 anni dall’acquisto, e durante un uso normale
della pompa, Charles Austen Pumps provvedera gratuitamente alla riparazione, secondo le seguenti condizioni:
* Charles Austen Pump declina ogni responsabilita: se I'istallazione non & avwvenuta secondo le seguenti istruzioni
* Ogni modifica apportata all’unitd comporta I'immediata cessazione della garanzia
* |l produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso

Hacocel cepum BlueDiamond® npoun3BoAATCA B COOTBETCTBUW CO CTPOT UMM TpeGOBaHUAMM CUCTEMbI
obecneyeHna kavectsa komnaHum Charles Austen Pumps. B ManosepoATHOM cilyyae oTkasa yCTpoiicTBa B
TeyeHe 2 NIeT C MOMEHTa MOKYMNKW Npu HopMabHO 3KcnyaTaLmu komnanna Charles Austen Pumps obsasyetca
BbINOSHUTbL PEMOHT YCTPONCTBa BecnnaTHo, Npy COBMOAEHUN CNEAYIOLLINX YCNOBUIA:
® Charles Austen Pumps He HeceT OTBETCTBEHHOCT 3a MOBPEXXAEHIE, eC/N YCTaHOBKa NPOBOAMNACH C
HapyLUeHem TpeboBaHMI HACTOALLIMX MHCTPYKLMIA 1 crelduKaLuii.
® BHeceHe N3MEeHeHU B KOHCTPYKLMIO Hacoca BAieYeT 3a cOBOM aHHYMpOBaHIe rapaHTUiHbIX 06A3aTeNbCTB
M3roTOBUTENA.
* [pefnpuATMEe-U3roTOBUTENb COXPAHAET 3a COBOM NPaBO BHOCWTL M3MEHeHNA B cneludukaumio Ge3
Npe/iBapuTENbHOMO YBEOMEHUA.
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. Pump (Mini, Maxi or Mega)
. 2m (6’ 7") mains lead
. Zero volt alarm lead

(reservoir and DrainStik® only)

. Sensor input socket
. Sensing Option

(a) Reservoir OR

(b) Hot & cold sensor OR

(c) DrainStik® OR

(d) Continuous Running Plug

. Stepped Connector x2 (Rigid & Flexible)

. Pompes (mini, Maxi ou Mega)
. Tuyau de 2m
. Alarme de zéro volt

(réservoir et DrainStik® seulement)

. Prise pour sonde
. Option de détection

(a) Réservoir OU

(b) sonde chaud & froid OU

(c) DrainStik® OU

(d) prise de fonctionnement continu

. Adaptateurs x2 (Rigide & flexible)

. Pumpe (Mini, Maxi oder Mega)
. 2m (6°7") Anschlusskabel
. Potentialfreier Alarmkontakt

(nur bei Tank- und DrainStik®
Follstandssteverung)

. Sensor Eingang
. Steuerungsoptionen

(a) Tank-Follstandsteuerung ODER

(b) Temperaturdifferenzsteuerung ODER
(c) DrainStik® ODER

(d) Daverlaufstecker

. 2x Universaladapter (blau/elastisch);

(schwarz/starr)

6.

wWN —

4.
5.

. Bomba (Mini, Maxi o Mega)
. 2m (6’ 7") de cable eléctrico
. Cable alarma cero voltios

(s6lo depésito y DrainStik®)

. Toma entrada sensor
. Opciones de sensor

(a) Depésito O

(b) Sensor calor & frio O

(c) DrainStik® O

(d) Conexién funcionamiento continuo
Conector nivelado x2 (rigido y flexible)

. Pompa (Mini, Maxi o Mega)
. Cavo di alimentazione (2m)
. Allarme a tensione nulla

(solo per vaschetta di raccolta e Drainstik®)

. Presa del sensore
. Opzioni di rilevamento

(a) Serbatoio OPPURE
(b) Sensore caldo/freddo OPPURE
(c) DrainStik® OPPURE
(d) Spina di funzionamento continuo

. Connettore a gradini x2 (rigido e flessibile)

. Hacoc (Mini, Maxi nan Mega)
. CeTeBoit kabenb JANHON 2 M

(6 dyToB 7 fomos)

. TpoBoga aBapwitHOW curHanusauum

0TKa3a NoAayu HanpsxeHns
(ToNbko Ana moamdukaumuin c

pe3epByapoM uaw ¢ ycTpoincteom DrainStik®)
Pasbem Ans NOAKIOYeHUs AaTymnka
Mogudkaums ¢ faT4MKom

(a) Pesepsyap VN

(b) laTuuk ropsyen unn xonogHom sogst NN
(c) Drainstik® 1K

(d) Bunka ans HenpepbiBHOIt paboTl

. CTyneHYaTbin NepexoaHuK (2 WT.) (KecTkni v rbkui)
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MegaBlue® 234
MaxiBlue® 142
MiniBlue® 122

The pump may be mounted in any orientation but must be kept dry.

La pompe peut &fre montée dans n'importe quelle orientation, mais doit &tre gardée séche.
Die Pumpe kann in jeder Ausrichtung montiert werden , muf3 aber trocken gehalten werden.
La bomba se puede montar en cualquier orientacién, pero se ha de mantener en seco.
la pompa pud essere montata in ogni posizione ma deve rimanere asciutta

Hacoc MoXHO ycTaHaBauBaTh B NI06OM MONOXEHNN, HO B CyXOM MecTe.

The continuous running (cooling signal) option allows the pump to run
continuously. If powered from the same source as the A/C Unit, it will switch on
/ off with the A/C Unit.

Connect the plug into the Sensor Input Socket before installation.

Loption fonctionnement continu (signal froid) permet & la pompe de
fonctionner continuellement. Si fonctionnement avec la méme source que
I'Unité A/C, la pompe s'allumera/s’éteindra en méme temps.

Branchez la fiche dans la prise pour capteur avant I'installation.

Unter Verwendung des Dauerlaufsteckers kénnen die Pumpen kontinuierlich
betrieben werden. Bei Anschluss an diesselbe Stromquelle wie das Klimagerét
schaltet die Pumpe mit der Einheit an und aus.

Stecken sie den Dauerlaufstecker vor der Installation in den Sensoreingang.

La opcién de funcionamiento continuo (sefial enfriamiento) permite que la bomba

funcione sin interrupcién. Cuando se alimenta de la misma fuente de alimentacién
que la unidad del aire acondicionado, se enciende / apaga con la unidad de A/C.
Antes de comenzar con la instalacién, conecte la clavija a la foma de entrada del sensor.

Lopzione di funzionamento continuo (segnale di raffreddamento) permette alla
pompa di funzionare costantemente. Se collegata alla stessa fonte dell’unita di
alimentazione di corrente, si azionerd o si spegnerd insieme ad essa.
Collegare la spina alla presa del sensore prima dell’istallazione.

PexX1M HenpepbIBHOM PaBoTbl (CurHan oxnaxaeHUs) NO3BOAAET Hacocy paboTatb
HenpepbiBHO. [Py NOAKIIOYEHNM K TOMY e UCTOUHNKY MNTAHNS, YTO 1
KOHAVLIMOHeEP, OH ByeT BKIOYaTbCA 1 BLIKIIOYATLCA BMECTE C KOHANLIVIOHEPOM.
Mepes yCTaHOBKOM NOAKMIOHNTE BUIKY K BXOAHOMY pa3bemy AaTuyumka.



L/hr A B i
Mtr Mtr

MiniBlue® 8 5 8 0.5A
MaxiBlue® 14 8 8 0.5A
MegaBlue® 50 7 20 1.0A
E. Outlet/ Drain
¢

)

— ; —

Leave sufficient space around the pump unit to allow for cooling. Ensure that the pump is not more than
A above the condensate outlet, and not more than B below the desired drainage point for the pump outlet.
The pump can be mounted in any orientation but must be kept DRY. (See table above for A & B). Connect
the discharge tube of the pump to a suitable drainage system. Secure with cable ties where necessary. A
stepped adaptor is supplied to convert various tube diameters.

Laissez un espace suffisant autour de la pompe pour tenir compte du refroidissement. Assurez que la
pompe n’est pas au-dessus de A pour la sortie de condensation et pas en-dessous de B pour le point de
drainage désiré pour la sortie de la pompe. La pompe peut étre montée dans n’importe quelle orientation,
mais doit &tre gardée SECHE. (Voir le schéma ci-dessus pour A et B). Branchez le tube de refoulement de
la pompe & un systtme de drainage approprié. Sécuriser avec un céble de fixation aux endroits oU c’est
nécessaire. Un adaptateur est fourni pour convertir les différents diamétres de tubes.

Lassen Sie geniigend Plafz um die Pumpe, damit sie ausreichend gekihlt wird.Vergewissem Sie sich, dass die Pumpe
nicht hdher als A (maximale Saugh&he) Gber dem Tropfwannenabgang bzw. nicht tiefer als B (maximale Férderhhe)
unterhalb des Scheitelpunktes des Kondensatablaufs installiert ist. Schliessen Sie die Kondensatabflussleitung

an den Pumpeneintritt an und fohren Sie diese in einen entsprechenden Abfluss.Stellen Sie sicher, dass die
Kondensatabflussleitung nicht geknickt, verdreht und nicht Gber scharfkantige oder bewegliche Teile verlegt wird.Die
Pumpe darf nicht an eine Rohrleitung der Klimaanlage gebunden werden. Sichern Sie mit Kabelbindern wo es nétig ist.

Deje suficiente espacio alrededor de la bomba para que se pueda enfriar. Asegirese de que la bomba
no se halle méas de A por encima de la salida del condensado, y no més de B por debajo del punto de
drenaije para la salida de la bomba. La bomba se puede montar en cualquier orientacién, pero se ha
de mantener en seco (para A & B, véase tabla de arriba). Conecte el tubo de descarga de la bomba a
un sistema de drenaje adecuado. Segurelo con bridas si es necesario. Se suministra con un adaptador
nivelado para convertir los diferentes didmetros de tubo.

Lasciare spazio sufficiente intorno alla pompa per permettere il raffreddamento. Assicurarsi che la pompa
non sia pit di A sopra |'uscita di condensa, e non piu di B sotto il punto di drenaggio desiderato. La
pompa pud essere montata in ogni posizione ma deve rimanere ASCIUTTA (vedi schema sopra). Collegare
il tubo di scarico della pompa ad un sistema di drenaggio appropriato. Fissare con fascette se necessario.
Viene fornito anche un connettore a gradini per adattarsi ai vari diametri di tubi usati.

OcTaBbTe JOCTaTOYHO MECTa BOKPYT Hacoca A OXNaxaeHns. YoeanTech, YTO HacoC HaxoaUTCA He Bbille,
4eM paccTosHue A, Mo OTHOLLEHMIO K OTBEPCTUIO [1A OTBOAA KOHAEHCATa, U He HUXe, YeM paccTosHue B, no
OTHOLLIEHVIO K TOYKE C/INBA BbIMYCKHOrO NaTpybka Hacoca. Hacoc MOXHO ycTaHaBnMBaTh B I0GOM MOSOXeHWM,
HO B CyxoM MecTe. (PaccTosHMA A 1 B yka3aHbl B TabnuLie Bbilue). [oAcOeAnHNTE CMBHYIO TPYOKY Hacoca K
COOTBETCTBYIOLLEV iPeHaXHO cucTeme. Mpu HEOBXOANMOCTY 3aKpenuTe ee kabenbHbIMM XOMyTamu. [na
coefnHeHns ¢ TpyBamu pasanyHbIX JUaMeTPOB UCMOSb3YETCA CTYNEHYATbIA NEePEXOAHNK.




Reservoir option/Option réservoir/ Tank-Fillstandsteuerung mit Alarmkontakt/

Choose to use either the top IN @ and OUT @ or side IN ® and OUT @ connections and fit blanking
plugs to the unused ports.

Connect the reservoir outlet (@ or @) to the inlet of the pump & the flexible condensate inlet to the
condensate tray hose. The reservoir is fitted with a vent tube ©, which must remain unblocked with the free
end secured above the full level of the condensate drip tray. Ensure the reservoir assembly is secured in a
HORIZONTAL position using the screws supplied.

Choississez soit I'entrée @ et la sortie ® sur le haut ou I'entrée © et la sortie @ sur le cté et mettez les
bouchons adaptés sur les ports inutilisés.

Branchez la sortie du réservoir (@ ou @) & I'aspiration de la pompe et I'entrée du réservoir au flexible

reliant au bac de récupération des condensats. Le réservoir est adapté avec un tube de conduit ®, qui doit
rester dégagé avec la fin libre, sécurisée au-dessus du niveau plein du bac de récupération des eaux de
condensation. Assurez que |'assemblage du réservoir est sécurisé dans une position HORIZONTAL en utilisant
les vis fournies.

Wahlen Sie den oberen Kondensatein- @ und Kondensataustritt @ oder den seitlichen Kondensatein- ® und
Kondensataustritt @ und verschliessen Sie die freien Stutzen mit den vorhandenen,passenden Blindstopfen.
Verbinden sie den Kondensatausgang (@ oder @) mit dem Eingang der Pumpe und den flexiblen
Schlauchverbinder mit dem Ausgang der Kondensatwanne. Die Offnung des Entliftungsstutzens(Schlauch)
©, muss offen bleiben und oberhalb der maximalen Fillhéhe der Kondensatwanne sein.Der Reservoir-
Behalter muss HORIZONTAL angeordnet sein und kann mit den mitgelieferten Schrauben befestigt werden.

Utilice o las conexiones superiores IN @ y OUT @ o laterales IN ® y OUT @ y coloque los tapones ciegos
en las conexiones no utilizadas.

Conecte la salida del depésito (@ o @) a la entrada de la bomba y la salida flexible del condensado a

la manguera de la bandeja de condensados. El depésito dispone de un tubo de evacuacién de aire ©,
cuyo exiremo abierto debe estar a un nivel superior que el depésito. Asegirese de que el depésito estd en
posicion HORIZONTAL y bien fijado mediante los tornillos suministrados.

Scegliere di usare gli IN @ e OUT @ superiori o gli IN ® e OUT @ laterali, e chiudere con i tappi le porte
non usate.

Collegare I'uscita del vassoio di raccolta (@ o @) all'ingresso della pompa e il tubo flessibile di ingresso al
tubo della condensa. Il serbatoio & provvisto di un tubo di scarico ®, che deve rimanere shloccato e con
I'estremita libera assicurata sopra il livello pieno del vassoio di raccolta. Assicurasi durante il montaggio il
vassoio sia fissato in posizione HORIZONTAL usando le viti in dotazione.

BbibepuTe OANH U3 BapUaHTOB yCTaHOBKU: C BEPXHUM PAcToNOXeHeM BXOAHOTO @ 1 BbixogHoro @ otsepcTus
UM ¢ BOKOBbIM PacrosnoxeHem BXOAHOTO @ u BbixogHoro @ oTBEPCTUA, W YCTaHOBUTE 3aryyLUKN B
Hencnosb3yemble OTBEPCTUA.

MprcoeaunHnTe BbIXO[HOM NATPyBOK pesepsyapa (@ vnn @) K BXOAHOMY OTBEPCTMIO HACOCa, a MMBKNIA
naTpyboK A1 KOHAeHcaTa K LWiaHry NOAAOHa AN1A KoHAeHcaTa. PesepByap cHab>XeH NpofyBOYHbIM NaTpyoKom
©, KOTOpbIN [OMKEH OCTABaTLCA OTKPbITLIM, @ €r0 CBOBGOAHbIN KOHEL, AOJIXeH BbiTb 3akperieH 8 MOALOHe

ANA KOHAeHCaTa Bblle MaKCUMasibHOIO YPpOBHA XUAKOCTA. \/6€,ELI/ITer, 4TO pe3epsyap B c60pe 3aKpenneH B
BEPTUKANbHOM MNOMOXEHUN BUHTAMK, BXOAALLMMW B KOMNNEKT NOCTaBKN.
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Drainstik® option / Option Drainstik® / DrainStik®-Fillstandsteuerung mit Alarmkontakt /
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Insert the sensor @ into the condensate tray pipe as shown and secure the hose @ in position. The
DrainStik® must be mounted vertically. Use the silicon hose provided.

Insérez le capteur ® dans la conduite de condensation comme indiqué et sécurisez le tuyau @ dans la
position. Le DrainStiK® doit étre monté verticalement. Utilisez le tuyau en silicone fourni.

Befestigen Sie den mitgelieferten transparenten Silikonschlauch am offenen Ausgang der Kondensatwanne.
AnschlieBend DrainStik® -Sensor @ wie in der Abbildung gezeigt einfihren und den Schlauch @ fixieren.
Die Installation muss hinreichend getestet werden, um sicherzustellen, dass der DrainStik® geméf der
geforderten Parameter positioniert ist.

Inserte el sensor @ en la manguera de la bandeja de condensados como indicado y coloque y fije la
manguera @ en su posicién. El DrainStik® de ha de montar de forma vertical. Utilice la manguera de
silicona suministrada.

Inserire il sensore @ nel tubo di condensa come mostrato nella figura ed fissare il tubo flessibile @ II
Drain$tiK® deve essere montato verticalmente. Utilizzare il tubo di silicone in dotazione.

BcraBbTe fatunk @ B TpyGKy NOAAOHA ANA KOHAEHCATa, Kak NOKasaHo Ha pUCyHKe, U 3akpenuTe LwnaHr @
B HY>KHOM nonioxxeHnu. YcTpoiictso DrainSTICK® onkHO ycTaHaBnMBaTb CA B BEPTVIKASbHOM MONOXEHNN.
Vicnonb3yiiTe WnaHr U3 CUNOKCaHa, BXOAALLWYA B KOMMNEKT NOCTaBKU.
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Hot and cold sensor option / Option sonde chaud et froid / Temperaturdifferenzsteverung /
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Position the hot thermistor sensor (red) @ in a suitable location at ambient air temperature. It is
recommended that ceiling voids are avoided as these are usually at much higher temperatures. Place the
cold thermistor sensor (blue) @ in the path of the air flow from the air conditioning unit.

Placez la sonde chaude (rouge) ® dans un emplacement approprié avec une température ambiante. Il est
recommandé d’éviter les faux plafonds car ceux-ci sont habituellement & des températures beaucoup plus
hautes. Placez la sonde froide (bleue) ® dans le chemin de I'écoulement d’air de I'unité de climatisation.

Verbinden Sie den Stecker des Temperatursensors mit dem Sensoreingang der Kondensatpumpe und
plazieren Sie den Warmsensor (rof) @ an einer geeigneten Stelle mit Raumtemperatur (T1) gemé&f Skizze.
Vermeiden Sie hierfir den Zwischendeckenraum, da hier meist hdhere Temperaturen herrschen.Danach
platzieren Sie den Kaltsensor(blau) @ in den Kaltluftstrom der Klimaanlage.

Coloque el sensor del termistor caliente (rojo) ® en una ubicacién adecuada a temperatura de ambiente.
Para eso se recomienda no utilizar falsos techos, porque normalmente hay temperaturas més altas.
Coloque el sensor del termistor frio (azul) ® en el caudal de aire de la unidad de aire acondicionado.

Posizionare il termistore di calore (rosso) ® in una posizione adatta a temperatura ambiente. Si consiglia
di evitare i controsoffitti perché in genere hanno delle temperature pit elevate. Posizionare il termistore del
freddo (blu) @ esponendolo al getto d’aria dell’unita di condizionamento.

YCTaHOBYTE TEPMIUCTOPHBIA AATHMK ropsiyei Bodb! (KpacHoro Lgeta) @ 8 yaoGHOM MecTe rpu Temriepatype
OKpY>aloLLIero Bo3flyxa. He pekoMeH/yeTcs ycTaHaBnMBaTb AaTHUK B NPOCTPAHCTBE MeX/Y MOABECHBIM
NOTO/NKOM W MepeKpbITUEM, MOCKONbKY TeMMnepaTypa B 3TOM MecTe 06bl4HO BbilLie. YCTaHOBUTE TEPMUCTOPHBIN
[IaT4nK XOJIOAHOM BOAbI (CHETO LiBeTa) @ B NOTOKE BO3yXa, UAYLLErO OT KOHAULVIOHEPa.



Opcién Sensor frio y calor / Opzione sensore caldo/freddo / Mogudmkaums ¢ gativkom
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The water test ensures that the pump responds to the water level & that the pump switches off when dry. To
test, slowly pour cold water into the tray until the pump switches on. Allow the pump to run and switch off.
The pump should run for approximately 20 seconds affer emptying the reservoir/condensate tray pipe.

Le test d’eau assure que la pompe répond au niveau d’eau et que la pompe s’éteint. Pour tester, verser
lentement de I’eau froide dans le plateau jusqu’a ce que la pompe s’allume. Laisser le temps & la pompe
de fonctionner puis éteindre. La pompe fonctionnera encore environ 20 secondes aprés avoir vider la
conduite du réservoir/condenseur.

Bei dieser Funktionsprisfung vergewissern Sie sich, dass die Pumpe bei anfallendem Kondensat férdert und
bei Trockenlauf stoppt.Fillen Sie hierzu kaltes Wasser in die Kondensatwanne der Klimaanlage und lassen
die Pumpe laufen bis Sie selbststéndig abschaltet.

La prueba de agua asegura que la bomba se enciende cuando hay cierfo nivel de agua y que se apaga.
Para la prueba, vierta lentamente agua fria en la bandejo hasta que la bomba se ponga en marcha. Déjela
funcionar durante unos momentos y apagarse por si misma. La bomba deberia funcionar aproximadamente
durante 20 segundos después de vaciar el depésito / el tubo de la bandeja de condensados.

La verifica del funzionamento tramite acqua permette di accertarsi che la pompa riconosca il livello
dell’acqua e che la pompa si spenga. Per verificare, versare lentamente dell’acqua fredda nel vassoio
di raccolta fino a far accendere la pompa. Far entrare in funzione e far spegnere la pompa. Dovrebbe
funzionare per circa 20 secondi dopo aver svuotato il tubo di condensa.

anpasnmqecme uUcnbiTaHWe rapaHTUpyeT, 4TO Hacoc 6yn,eT pearnpoBaTtb Ha U3MeHeHWe YPOBHA BOAbI N
BbIK/1IO4aTbCA. D,J'Iﬂ npoBefeHnA Takoro UCNbiTaHnA MeasIeHHO HanvBaiTe XONOAHYO BOAY B NOAA0H, A0 TeX Nop
noka Hacoc He BbIKlo4WTCA. [aiite Hacocy I'IOpaéOTaTb 1 BbIKNIO4NTLCA. Hacoc gonxeH ﬂOpaGOTaTb npUMepHO B
TeuyeHue 20 CeKyHA, nocsie Toro, Kak Boaa BbIAAET U3 prﬁKM pesepsyapa/nop,qor—ca ANA KOHAeHcaTa.



To ensure that the alarm connection is working, restrict the outlet of the reservoir/DrainStik™ hose and fill
with water up to the high level sensor. The pump will turn on intially, then after a short delay the alarm relay
will switch, detected using a multimeter or observing the shut down of the AC unit. Allow the water to exit
the reservoir; the water should then be pumped away, and AC operation will restart.

Pour s’assurer que le signal d’alarme fonctionne, pincer le tuyau de sortie de reservoir/DrainStik ™et laisser
le se remplir d’eau jusqu’au capteur de niveau haut. La pompe s’allumera, ensuite aprés un court délai le
relais d’alarme commutera, I utilisation détectée un multimeétre ou une observation de I'arrét de I'unité AC.
Laissé 'eau quitter le réservoir; I'eau devrait alors étre pompée loin et I'opération AC reprendra.

Um sicherzustellen, dass der Alarm einwandfrei funktioniert, quetschen Sie den Ablassschlauch des Reservoirs/
DrainStik™ und fillen die Kondensatwanne bis auf das hohe Niveau des Sensors mit Wasser. Die Pumpe wird
anspringen und nach kurzer Verzégerung schaltet der Alarmkontakt. Die Funktion des Alarmkontakts ist an
dem Stillstand des KLimageriites oder durch Uberprifung mit einem Messgeréit zu erkennen.Anschliessend
lassen Sie das Wasser wieder ungehindert flieBen und die Raumklimatisierung wird neu gestartet.

Para comprobar que la conexién del alarma estd funcionando, tape la salida del depésito/tubo de
DrainStik™ y llénelo con agua hasta el sensor del nivel maximo. La bomba se pondrd inicialmente en marcha,
después de un corto retraso, el relé del alarma saltard, que se notard o mediante el uso de un manémetro

o el apagado automético de la unidad de aire acondicionado. Deje salir el agua del depésito; el agua
entonces se deberfa eliminar mediante la bomba y el aire acondicionado volveré a ponerse en marcha.

Per assicurarsi che I'allarme funzioni, restringere |'uscita del tubo flessibile della vaschetta di raccolta o del
Drainstick ™ e riempire con acqua fino ad arrivare al livello del sensore. La pompa all’inizio si avierd, poi
subito dopo scatterd il relé di allarme, usando un multimetro o con lo spegnimento dell’unita di corrente.
Permettere all’acqua di uscire dalla vaschetta; I'acqua dovra quindi essere pompata via, e si dovra
ripristinare il funzionamento dell’unita di corrente.

YTo6bI yBeanTbCA, YTO CUrHaNbHOE YCTPOCTBO paboTaeT, NepekpoiiTe BbIXOHOe OTBEPCTYE LNaHra
pe3epByapa/ycTpoiicTsa DrainStik™, 1 HaneiTe Bogy A0 AaT4MKa MakCUManbHOrO ypoBHs. Hacoc byget
paboTaTb, a 3aTem, Nnocne KOPOTKOW 3aAePXKKY, CUrHasbHOE pesie NepeKioHUTCA. ITO MOXHO 0BHapyXUTb
MYNLTVMETPOM UK MPU BbIKAIOYEHUN KOHAMLMOHepa. [laiiTe Boe BbINTW 13 pe3epByapa. Mocne 3Toro Bogy
cnepyeT 3akayaTb 06paTHO, 1 paboTa KOHANLMOHEpa BO30OGHOBUTCA.




If the pump is installed remotely, occasionally water can become trapped in the u-bend at the lowest point
of the system. Due to the pump’s high flow rate, this can create a gurgling noise.

It is recommended to fit the silencer supplied with the hot & cold sensor option. This must be fitted af the
lowest point in the system, to reduce this noise.

Si la pompe est installée & distance, de temps en temps |'eau peut étre prise au piege dans le coude au point
le plus bas du systéme. En raison du haut débit de la pompe, ceci peut créer un bruit de “gargouillement”.

Il est recommandé d’adapter le silencieux fourni de |"option sonde chaud et froid. Il doit étre installé au
point le plus bas du systéme, pour réduire ce bruit.

Wenn die Pumpe entfernt (groBe Ansaugstrecke) installiert ist, kann sich am tiefsten Punkt Wasser sammeln
(eine Wasserlache bilden).Durch die hohe Punmpleistung der Pumpe kann dies zu einem gurgelnden
Gerdusch fihren.

Es wird empfohlen, in diesem Fall den Schalldémpfer geméf Skizze zu installieren.Der Schalldémpfer gehért
bei der Temperatursteuerung mit zum Lieferumfang.

Si la bomba estd instalada a distancia, a veces el agua puede quedarse atrapada en la curva en el punto
més bajo del sistema. Debido al caudal alto de la bomba, eso puede causar un ruido de borboteo.

Es recomendable instalar el silenciador suministrado con la opcién del sensor de frio y calor. Se tiene que
instalar en el punto més bajo del sistema para reducir el ruido.

Se la pompa & stata montata ad una certa distanza, potrebbe rimanere dell’acqua nel tubo in corrispondenza
della curva nel punto piv basso del sistema. Questo, data I'elevata capacita della pompa, pud creare un
suono gorgogliante.

Si raccomanda di fissare il silenziatore in dotazione con il sensore caldo/freddo. Questo va installato nel
punto pit basso del sistema, per ridurre il rumore.

Ecnn Hacoc yCcTaHOBJIEH ANCTaHUMOHHO, BOA4a MOXET nonajatb B U-06pa3Hy|0 cekymto HV>KHeW YacTn
pr60npoaop,a CUCTEMbI. ITO MOXET Bbl3BaTb NOABEHVE 6pr'IHU.LEI'O 3ByKa BC/1eACTBME BbICOKOro
Hanopa Hacoca.

PeKOMeHD.yeTCH yCTaHaBnunBaTb raywnTenb, BXOAALLMIA B KOMMIEKT C HACOCOM (MO[J.M(bVIKaLlI/IR C AaT4NKoM
I'OpHWEl;I n XOJ'IO[J,HDI;I BOﬂbl). [na YMeHbLUeHUA YPOBHA WyMa rnylunTenb cnegyeT yctaHaBivBaTb B HWXHeRn
TO4YKe CUCTEeMBI.
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MultiTank
Product Code : C21-014

Mounting Feet
Product Code : F10-011

5m Extension Cable
Product Code : C13-103
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